附件：
工业园区园林绿化工程日常考核用表一
[bookmark: _GoBack]（工程概况）
项目编号：	                                     检查日期：
	工程名称
	
	开工日期
	

	工程地点
	
	竣工日期
	

	形象进度
	
	投资来源
	

	施工总面积
（平方米）
	
	工程造价金额
（万元）
	

	其中
	绿化面积：	景观面积：

	各方主体和有关机构

	各方主体和有关机构
	项	目
	单位名称
	合同名称
	项目负责人

	
	建设单位
	
	
	

	
	勘察单位
	
	
	

	
	设计单位
	
	
	

	
	总包单位
	
	
	

	
	施工分包单位
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	监理单位
	
	
	

	
	检测机构
	
	
	

	
	施工图审查机构
	
	
	

	备  注
	

	检查人签字：
	被检查单位负责人签字：



工业园区园林绿化工程日常考核用表二
（综合情况）
项目编号：                                      检查日期：
	类别
	序号
	评分项目
	评价标准
	扣分
分值
	履约情况
	扣减
分值

	人员
配置
	1
	项目负责人
	项目负责人与合同约定是否一致
	2
	
	

	
	
	
	项目负责人是否到位或履职
	2
	
	

	
	
	
	项目部管理人员（项目经理、质量员、安全员、资料员等）是否驻场，证书是否齐全
	2
	
	

	
	
	
	项目负责人签署虚假文件
	2
	
	

	
	2
	安全员
	未按规定配备专职安全生产管理人员
	2
	
	

	
	3
	特种作业
人员
	是否如实建立特种作业名册，持证上岗
	2
	
	

	合同
管理
	4
	施工内容
	实际施工内容是否与招标文件一致
	2
	
	

	
	5
	变更手续
	实际施工内容与招标文件不一致时，设计变更手续是否符合规定
	2
	
	

	现场
管理
	6
	施工现场
	施工现场是否设置项目部，并按规定设置工程牌（工程概况、主要管理人员及联系电话、施工现场平面图、质量安全管理制度等）
	2
	
	

	
	7
	台账资料
	是否建立管理制度、施工台账
	2
	
	

	分包
管理
	8
	劳务分包
	劳务分包是否签订合同
	2
	
	

	
	9
	分包
	是否存在违法分包
	2
	
	

	
	10
	转包
	是否存在转包行为
	2
	
	

	农民工管理
	11
	保险
	是否办理意外伤害保险
	2
	
	

	
	12
	劳务工资
	是否拖欠农民工工资
	一票
否决
	
	

	安全
文明
	13
	施工围挡
	3000平方米以上的成片园林绿化建设工程，具备条件的，在园林绿化用地周围应当被置密闭围挡。主要路段范围内的围墙围挡高度不低于2.5米，一般路段围墙围挡不低于1.8米
	2
	
	

	
	14
	扬尘防治
	裸土及物料需覆盖；喷淋、洒水设施到位；车辆出入清洗、垃圾及时清运。
	3
	
	

	
	15
	用电安全
管理
	线路铺设是否符合安全；电箱本体是否符合规范；是否有私拉乱接、一闸多机等违规现象
	3
	
	

	
	16
	机械设备
	必须使用有资质企业生产的施工机械，具有合格证和完整的安装、使用、维修说明书
	3
	
	



	类别
	序号
	评分项目
	评价标准
	扣分
分值
	履约情况
	扣减
分值

	安全
文明
	
	机械设备
	施工机械操作工必须经过专业培训，考核合格
	3
	
	

	
	
	
	机械上的各种安全防护装饰和监测、指示灯自动装置必须完好齐全
	3
	
	

	
	
	
	项目经理根据项目合理选择机械设备并做好平面布置，技术人员负责现场设备操作人员的安全技术交底，专（兼）职机械设备管理员负责现场机械设备的安全使用、维护保养管理，并做好记录
	3
	
	

	
	17
	消防安全
	施工现场防火重点部位消防措施到位
	3
	
	

	
	
	
	临时工棚搭设方案编制、审批；是否存在违规使用易燃彩钢板搭设临时用房
	3
	
	

	
	
	
	油漆、酒精、燃料等易燃易爆材料安全管理是否到位
	3
	
	

	
	18
	临边防护
	施工现场洞口、临边等危险部位防护不到位，安全警示标志不明显，存在安全隐患
	3
	
	

	
	19
	技术交底
	未进行安全技术交底
	3
	
	

	工程
质量
	20
	施工方案
	未编制安全技术措施或危险性较大分部分项工程专项施工方案
	2
	
	

	
	21
	按图施工
	未按照设计图纸和技术标准组织施工，造成结构安全隐患或严重影响使用功能和观感质量的
	2
	
	

	
	22
	工程进度
	施工进度是否合理；是否按进度进行施工
	2
	
	

	
	23
	取样送检
	未对相关材料进行取样检测，或对送检试样弄虚作假
	2
	
	

	
	24
	材料物资
	偷工减料或者使用质量不合格的物资
	2
	
	

	
	
	
	使用不合格植物材料或者未按规定提供苗木检验检疫证明等相关文件，经园林绿化主管部门、监督机构责令整改而拒不改正
	2
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	类别
	序号
	评分项目
	评价标准
	扣分
分值
	履约情况
	扣减
分值

	工程
质量
	25
	履职能力
	未落实主管部门和工程建设相关单位提出的质量安全隐患整改要求的
	3
	
	

	
	
	
	违反工程建设强制性条文或有关工程质量管理、安全生产相关规定，被主管部门、监督机构约谈或责令停业整顿。
	3
	
	

	
	
	
	对工程质量安全监督检查、投诉处理不响应或不配合，造成不良后果
	3
	
	

	
	
	
	以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠相关管理部门依法实施现场监督检查
	3
	
	

	
	26
	质量事故
	发生一般质量事故，并负有责任
	3
	
	

	
	
	
	发生较大质量事故，并负有责任
	一票
否决
	
	

	
	
	
	发生重大及以上的质量事故，或一年内发生两起以上（含）较大事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响较大的质量安全事故，经调查认定对事故负有主要责任。
	一票
否决
	
	

	
	
	
	谎报、瞒报质量事故；发生质量事故后故意破坏事故现场或未开展应急救援
	一票
否决
	
	

	其他
问题
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	得分：

	检查人签字：

	被检查单位负责人签字：


备注：1.此表为百分制，扣分上不封顶。
2.出现一票否决情况，此表得分为零。

工业园区园林绿化工程日常考核用表三
（种植工程）
项目编号：                                 检查日期：
	序号
	评分项目
	评价标准
	评分
标准
	扣分原因
	扣减
分值

	1
	栽植土
及地形
	栽植土适合植物生长要求，土壤无化学污染，有效种植土层内无明显建筑垃圾、杂物等
	每一处
扣 2 分
	
	

	
	
	地形饱满，处理自然，考虑到自然排水、兼顾雨水收集等
	
	
	

	
	
	栽植穴、槽挖掘符合规范
	
	
	

	2
	绿化种植
	按图施工并且能够合理配置，体现复层种植、季相变化等生态因素，实现景观效果丰富自然
	每一处
扣 2 分
	
	

	
	
	种植的苗木品种、规格、数量符合设计要求
	
	
	

	
	
	乔木无明显病虫害为害，树形完整，主枝匀称，树冠完整不偏冠，分枝点和分枝合理，生长势良好；修剪符合规范，不存在平头修剪、枯枝烂头、下垂枝、并生枝等
	
	
	

	
	
	花灌木系良种壮苗，没有缺株、死株；修剪规范
	
	
	

	
	
	地被无明显病虫害为害，生长旺盛，边缘线型顺畅美观；无空秃
	
	
	

	
	
	草坪无明显病虫害为害，应压实、切边、平整、无空秃；修剪规范，没有明显杂草
	
	
	

	
	
	竹类无明显病虫害为害，健壮、分枝点低、枝繁叶茂、鞭芽饱满、根鞭健全、无开花枝的母竹
	
	
	

	
	
	水湿生植物无明显病虫害为害，栽植槽的材料、结构、防渗、土层厚度等符合设计要求；控制水位，严防新生苗（株）浸泡窒息死亡。
	
	
	

	
	
	支撑和缠干牢固、整齐、美观、有效
	
	
	



	序号
	评分项目
	评价标准
	评分
标准
	扣分原因
	扣减
分值

	
	绿化种植
	造型景观树无明显病虫害为害，生长势良好，姿态独特优美，曲虬苍劲，古朴典雅；多干式桩景树的枝片不少于7-9个；土球完整
	每一处
扣2分
	
	

	
	
	设施顶面绿化栽植基层（盘）应有良好的防水排灌系统，防水层不得渗漏。垂直绿化栽植的品种、规格应符合设计要求，无明显病虫害为害
	
	
	

	
	
	坡面绿化，应有防治水土流失的措施
	
	
	

	3
	质保期
绿化养护
	养护管理制度健全，管理和技术措施到位，有书面材料
	每一处
扣2分
	
	

	
	
	养护、保洁工人上岗到位
	
	
	

	
	
	绿化保存率、苗木成活率100%，地被草坪覆盖率达到98%以上
	
	
	

	
	
	黄土不裸露，无死树、倾斜植株存在
	
	
	

	
	
	苗木修剪造型块面饱满分明、草坪修剪平整
	
	
	

	
	
	松土、除草、修剪、剥芽、施肥、灌溉、排水等抚育管理工作施工到位
	
	
	

	
	
	无明显病虫害为害，发生病虫害及时有效防治
	
	
	

	
	
	现场卫生整洁，无明显垃圾
	
	
	

	4
	其他问题
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	得分：

	检查人签字：

	被检查单位负责人签字：



工业园区园林绿化工程日常考核用表四
（园建工程）
项目编号：                                   检查日期：
	类别
	序号
	评价标准
	评分
标准
	扣分原因
	扣减
分值

	园路、
广场铺装
（25分）
	1
	碎拼花岗岩面层（包括其他不规则路面面层），材料边缘呈自然碎裂形状，不宜出现尖锐角及规则形；色泽及大小搭配协调，接缝大小、深浅一致，无碎裂、积水等现象
	每一处
扣1 分
	
	

	
	2
	卵石面层应按排水方向调坡；铺设大小均匀，颜色搭配协调，颗粒扁圆，石粒清洁，无裂痕、无生面，排列方向一致（特窄面向上）带状卵石铺装大于6延长米时应设置伸缩缝
	
	
	

	
	3
	嵌草地面面层块料不应有裂纹、缺陷，铺设平稳，表面清洁，嵌草平整，无积水
	
	
	

	
	4
	水泥花砖、混凝土板块、花岗岩等表面应洁净、色泽一致、接缝平整，深浅一致，周边顺直，板块无裂缝、掉角等缺陷
	
	
	

	
	5
	冰梅面层表面应洁净、色泽一致、接缝平整，深浅一致，留缝宽度一致，周边顺直，大小适中
	
	
	

	
	6
	花街铺地面层表面应洁净，图案清晰，色泽统一，接缝平整，深浅一致，露面部分不应有明显的锋口和尖角
	
	
	

	
	7
	压模面层应色泽均匀、平整；路面每隔10米应设伸缩缝
	
	
	

	
	8
	透水砖面层规格、厚度统一，间隙均匀，色泽一致，表面平整不松动
	
	
	

	
	9
	小青砖（黄道砖）面层排列应紧密，色泽均匀，表面平整，不松动，应采用黄沙干铺
	
	
	

	
	10
	自然块石面层块体间排列紧密，高度一致，踏面平整，无倾斜、翘动
	
	
	

	
	11
	水洗石面层色泽统一，颗粒大小均匀，不应有水泥浆残留、开裂
	
	
	

	
	12
	木铺装面层的木材须经干燥、防水、防腐、防虫等处理，面层铺设应牢固，表面应洁净、平整，无磨痕、图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确
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	类别
	序号
	评价标准
	评分
标准
	扣分原因
	扣减
分值

	
	13
	透水混凝土面层应板面平整，边角整齐，无裂缝，石子脱落现象；路面伸缩缝应垂直、直顺，缝内不应有杂物；彩色透水混凝土路面颜色必须均匀一致
	
	
	

	
	14
	侧石安装稳固，顶面平整，线条顺直，曲线段圆滑无明显折角
	
	
	

	假山、叠石、置石
（5分）
	15
	石料应坚实耐压，无裂缝、损伤、剥落现象，主体山石应错缝叠压，纹理统一，峰石应形态优美
	每一处扣1分
	
	

	
	16
	假山洞内凹凸面不得影响游人安全，洞内有采光，不得积水，山洞洞顶和洞壁岩面应圆润不得带锐角
	
	
	

	
	17
	置石石材、石种应统一，整体协调，主从有别，宾主分明，搭配适宜
	
	
	

	园林理水
（10分）
	18
	水池水景水深大于0.4m 时，外围应采取围护措施（设池壁、台阶、护栏、警戒线等），有儿童嬉水功能的水池，水质应符合游泳池水质标准
	每一处扣1 分
	
	

	
	19
	水景喷泉喷头规格和射程应符合设计要求；水下灯具和接线盒应满足密封防渗要求；隐蔽安装的喷头，喷口出流方向水流轨迹上不应有障碍物
	
	
	

	
	20
	瀑布、跌水出水应均匀分布出水周边，不得渗漏其他叠石部位，出水口水平光滑，材料结实耐用
	
	
	

	
	21
	雾喷水源采用净化处理的市政给水，基础设施满足荷载、防震、底部通风、排水要求
	
	
	

	园林驳岸
（5分）
	22
	以石材为主体材料的自然式园林驳岸，其砌筑应曲折蜿蜒、错落有致、纹理统一、景观艺术效果符合设计规定；规则式园林驳岸压顶标高距水体最高水位标高不宜小于 50cm；较长的园林驳岸，每隔20m-30m 应设置变形缝，变形缝宽度应达到1cm-2cm
	每一处扣1 分
	
	

	园林设施
安装
（25分）
	23
	座椅（凳）、标牌、果皮箱、室外花架安装应牢固、不松动、外观无明显缺陷，金属部分应做防锈处理
	每一处扣1 分
	
	

	
	24
	园林护栏高度、形式、图案、色彩应符合设计要求，金属护栏和钢筋混凝土护栏应设置基础，现场加工的金属护栏应做防锈处理
	
	
	

	
	25
	绿地喷灌的喷头规格和射程应符合设计要求，埋地喷头安装应符合设计和地形的要求，各接头无渗漏
	
	
	



	类别
	序号
	评价标准
	评分
标准
	扣分原因
	扣减
分值

	园林建筑、
桥梁
（20分）
	26
	园林建筑工程结构形式、结构布置和构件尺寸是否符合设计要求，材质是否良好，表面是否有脱皮、掉漆现象，细节处理是否光洁、细致
	每一处
扣1 分
	
	

	
	27
	园林雕塑的材料、规格、结构应符合设计要求，满足结构安全和功能要求，安装牢固，不得松动，表面不得有裂缝、划痕、破损等缺陷，图案清晰完整，外观色泽一致
	
	
	

	
	28
	园林桥梁应结构坚固、表面平整、色泽均匀、棱角分明、线条直顺，轮廓清晰等；木结构桥梁各构件应采取防腐、防滑和排水处理；当桥面坡度大于1:8时，应设无障碍桥面
	
	
	

	电气
（5分）
	29
	园林灯具配件应齐全，无机械损伤、变形、破裂等；灯具基础固定可靠
	每一处
扣1 分
	
	

	
	30
	园路照明设置庭院灯、草坪灯，安装高度、仰角、装灯方向宜保持一致。公园广场照明通电连续试运行时间应为24小时，游园、居住区照明系统通电连续试运行时间应为8 小时
	
	
	

	
	31
	园林音响设置当设计无要求时，设置距离宜为20m，扬声器（或音柱）应有防晒、防雨雪、防震等措施，并进行防雷接地
	
	
	

	园路、
广场排水
（5分）
	32
	排水方式、排水管材料、坡度是否符合设计要求；过滤层是否透水性良好，排水口畅通无阻；排水层是否低于周边广场道路，严禁局部积水
	每一处
扣1 分
	
	

	其他问题
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	得分：

	检查人签字：

	被检查单位负责人签字：



工业园区园林绿化工程日常考核用表五
（绿化养护）
项目编号：                                      检查日期：
	项 目 概 况

	项目名称
	
	具体地点
	

	合同价款
（年/万元）
	
	养护日期
	

	养护总面积
（㎡）
	
	绿化面积
（㎡）
	
	景观面积
（㎡）
	

	参 建 单 位

	建设单位
	
	联系人
	
	联系方式
	

	养护单位
	
	项目负责人
	
	联系方式
	

	具 体 内 容

	类别
	序号
	评分项目
	评价标准
	评分
标准
	扣分原因
	扣减
分值

	人员配置
（20分）
	1
	项目
负责人
	项目负责人与合同约定是否一致
	5分
	
	

	
	
	
	项目负责人是否到位履职
	5分
	
	

	
	
	
	项目负责人签署虚假文件
	5分
	
	

	
	2
	作业人员
	作业人员与合同约定是否一致
	5分
	
	

	植物养护
（25分）
	3
	浇灌
与排水
	叶片有明显萎蔫；绿地内有明显积水
	每一处
扣1分
	
	

	
	4
	整形
与修剪
	未按植物特性修剪，影响景观效果；有明显枯死枝、下垂枝、内膛枝、断残枝，分枝点以下有萌蘖枝；未及时剥芽，剥芽倒拉，伤及树皮
	
	
	

	
	5
	病虫害
防治
	绿地内有明显病虫害为害；防治不及时引发社会广泛关注；防治不当引发药害
	
	
	

	
	6
	松土
与除草
	树木根部周围土壤板结严重；杂草控制影响景观效果
	
	
	

	
	7
	施肥
	未根据树种、树龄、生长势和土壤绿化性质及时施肥，存在树木长势不良、
开花较少情况
	
	
	



	类别
	序号
	评分项目
	评价标准
	评分
标准
	扣分原因
	扣减
分值

	
	8
	支撑、防护与涂白
	新栽植树木和扶正树木没有进行支柱支撑；树木倾斜超过10°未扶正；冬季未对需要防寒的树木进行防寒措施
	每一处
扣1分
	
	

	
	9
	切边
	没有视情况需要，在树木根部外切边和留积水穴
	
	
	

	
	10
	复壮、补植与调整
	未对长势衰弱的树木采取复壮措施；有明显斑秃、枯死株、缺株，补植不及时；补植与调整手续不规范，没有专门台账记录
	
	
	

	设施维护
（20分）
	11
	建构筑物
	建筑屋面漏水，建筑内设施、屋面、地面以及外立面不够清洁、整洁
	每一处
扣 1分
	
	

	
	12
	附属设施
	未按规定在假山叠石显著位置设置警示、引导标志，设施没有定期维护，存在整体不完整、不稳固、松动、开裂、损坏等迹象
	
	
	

	
	13
	园路、
广场、桥梁
	路面、广场不平整，有明显坑洼破损，排水系统不畅通，有积水（雪）；铺装、侧石不平整完好稳固，有残缺；桥梁没有定期检测，存在不稳固安全情况，雨雪冰冻季节没有采取有效防护措施
	每一处
扣 1分
	
	

	
	14
	公共
卫生间
	未按照要求管理，存在环境脏乱、秩序混乱问题
	
	
	

	
	15
	垃圾箱
	设置未满足功能需要；未按要求设置垃圾分类标识；垃圾没有日产日清；外观不够清洁、破损没有及时更新
	
	
	

	
	16
	强电弱电
	不符合规范要求、没有专业人员管理；照明存在安全隐患、灯具没有及时更换、存在破损
	
	
	

	
	17
	给排水
	管道不畅通、有污染、渗漏，给水设备没有随坏随修、随缺随装；管道没有定期检修疏通，不能有效使用
	
	
	

	
	18
	标识
	标识系统不完备，不符合国际通用标
准；不清晰完好，存在污物
	
	
	

	
	19
	游乐、健身
	未按要求由专业人员负责管理，没有按照规定检查维护，不能安全运转
	
	
	

	
	20
	广播音响
	没有定期检查，外壳有破损、污染，不能有效使用；播放内容不健康；音量不符合环保要求
	
	
	

	
	21
	防灾减灾
	未按要求设置消防水源、消防设施；防灾避险设施没有定期检查、保养，设施不能正常运行
	
	
	



	类别
	序号
	评分项目
	评价标准
	评分
标准
	扣分原因
	扣减
分值

	日常保洁
（5分）
	22
	垃圾
	绿地内有明显的落叶、垃圾、子砖块、园路泥浆、水面垃圾等；垃圾没有日产日清；垃圾箱垃圾外溢
	每一处
扣 1分
	
	

	安全管理
（10分）
	23
	水面
	水体周围及水面未设置安全警示标志
	每一处
扣 1分
	
	

	
	24
	植物
	树木倾斜、断枝、挂枝、倒伏未及时处理；应急抢险落实不到位
	
	
	

	
	25
	设施
	设施未定期维护保养存在安全隐患；消防通道不畅通，不符合消防安全规定；使用明火、存放易燃易爆等危险物品；电力设施没有专业人员负责，未设置警示标志和专业围挡
	
	
	

	综合管理
（10分）
	26
	绿地保护
	公园绿地存在晾晒衣物、停放车辆、广告涂鸦、堆放杂物、绿地种菜、无手续开挖破坏等情况
	每一处
扣 1分
	
	

	
	27
	停车场
	停车场标识设置不规范，不能满足功能需求，没有专人管理，停车无序
	
	
	

	
	28
	经营
服务点
	经营服务点证照不齐全、环境脏乱、标价不明，与周围景观不协调
	
	
	

	
	29
	公园秩序
	未按规定时间开放，公园秩序混乱，游客不文明游园
	
	
	

	
	30
	台账资料
	文档台账资料不完备
	
	
	

	履职能力
（10分）
	31
	履职能力
	拒不履行园林绿化养护管理义务
	每一次
扣 5分
	
	

	
	
	
	对主管部门或监督管理机构开具的养护作业整改通知，逾期不整改或整改不到位的
	
	
	

	
	
	
	违反园林绿化养护作业规范，造成安全事故等严重不良后果
	一票
否决
	
	

	其他问题
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	得分：

	检查人签字：

	被检查单位负责人签字：


备注：有一票否决项的，绿化养护综合检查分为0 分。

